
 

 
CERSANIT S.A. 

25-323 Kielce, Al. Solidarności 36 
tel.: + 48 /41/ 315 80 04 
fax: + 48 /41/ 315 80 06 

 
www.cersanit.com 

 

 
NIP 564-000-16-66 
Regon 110011180 

 
Konto Bankowe: 
Bank Pekao S.A. 

80 1240 5497 1111 0000 5000 4322 

 
Sąd Rejonowy w Kielcach, 

X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000081341 
Wysokość kapitału zakładowego spółki: 

81.144.015,90 zł, w całości opłacony 

 

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 06CE/BIII/CSE/04 
 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 06/BIII/GL/CSE 

2. Kavandatud kasutus või kasutused:  

Vee märguvusega Eb˃10% kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa K; Rühm BIII, glasuuritud (GL); 
kasutamiseks hoonesiseselt seintel – kooskõlas pakendil paikneva kirjeldusega. 

3. Tootja: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce 

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (-id): SÜSTEEM 4 

5. Ühtlustatud standard: EN 14411:2012 

6. Deklareeritud toimivus:  

Toimivusdeklaratsiooni koopia võib leida veebileheküljel: www.cersanit.com   

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on 

väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülalmärgitud tootja ainuvastutusel. 

Tootja nimel allkirjastanud: 

 
 
 
 
 
 

 

           Kielce, 01.06.2017                                                                              ..........................................................  
     (väljastamise koht ja kuupäev)                                                                                                           (allkiri) 

Põhiomadused Toimivus (tase ja/või klass) 
Ühtlustatud tehniline 

kirjeldus 

Tuletundlikkus A1 
Klassifitseeritud katseteta 

(CWT) 

Ohtlike ainete eraldumine: 

EN 14411:2012 

- Kaadmium Maks. 0,07mg/dm2 

- Plii Maks. 0,8mg/dm2 

Nakketugevus/adhesioon [N/mm2]: 

- tsementliimid 

NPD – toimivus kindlaks 
määramata 

- dispersioonliimid 

- liimid reaktiivsetest vaikudest 

- krohvisegu 

Vastupidavus temperatuurivahetustele Täidab 

Vastupidavus: 

- sisetingimustes kasutamisel: Täidab 

- välitingimustes kasutamisel: 
vastupidavus külmumisele-sulamisele 

Ei täida 

http://www.cersanit.com.pl/

