cersanit @ epoczno

PROHLASENI O UZITNYCH VLASTNOSTI

€. 03 CE/Bla/CSE/05

1. NEOPAKOVATELNY IDENTIFIKAENI KOD TYPU PRODUKTU: 03/Bla/GL/CSE

2. PREDPOKLADANE POUZITi NEBO POUZITI: Keramické obkladacky lisované na sucho s malou vodni nasdkavosti
Eb<0,5%; Priloha G; Skupina Bla, glazované (GL) Gres Porcellanato; k poufZit v interiéru a exteriéru budov na sténach a

podlahach

3. VYROBCE: CERSANIT S.A.; AL. Solidarnosci 36; 25-323 Kielce

4. SYSTEM(-Y) HODNOCENi A OVEROVANIi STALOSTI UZITKOVYCH VLASTNOSTI: SYSTEM 4

5. HARMONIZOVANA NORMA: EN 14411:2012

6. DEKLAROVANE UZITKOVE VLASTNOSTI:

ZASADNi CHARAKTERISTIKY

VLASTNOSTI (UROVEN A/NEBO TRIiDA)

Reakce na ohen

Aln
Klasifikovdno bez zkousek (CWT)

Uvolnovdni nebezpecnych latek:

- Kadmium <0,07 mg/dm?
- Olovo <0,8 mg/dm?
Rdzovd pevnost:

- tloustka > 7,5mm > 1300 N

- tloustka < 7,5mm >700N
Vazebnad sila/adheze [N/mm2]:

- cementovd lepidla >0,5 N/mm2

- disperzni lepidla >1N/mm?2

- lepidla z reaktivnich pryskyfic 22 N/mm2
Protiskluznost podle normy CEN/TS 16165:2012;

Pfiloha B <R13
Odolnost viici tepelnému rdzu Splnuje
Zivotnost pro:

- interiérové pouliti: Spliiuje

- exteriérov’é ;Iaouzviti: odolnost na zmrazovani- Spliiuje

rozmrazovdni

Dotek NPD — viastnosti nestanoveny

Kopie Prohlaseni uzitkovych vlastnosti se nachazi na internetovych strankach: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

UZitkové vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou v souladu se seznamem deklarovanych uZitkovych vlastnosti. Toto
prohlaseni uzitkovych vlastnosti je vydané v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného vyse.

Jménem vyrobce podepsal(a):

Kielce, 01.10.2018
(misto a datum vydani)
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