cersanit @ epoczno

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIA Nr 04 CE/Bla/CSE/05

1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS: 04/Bla/GL/CSE

2. NAUDOJIMO PASKIRTIS AR PASKIRTYS: Sausai presuotos keraminés plytelés mazos vandens absorbcijos Ex<0,5%; G priedas,
Grupé Bl,, neglaziruotos (UGL)/glaziiruotos (GL), Sienoms ir (arba) grindims vidaus, Sienoms lauke, apklijuoti pastatuose ir

pramoninése jmonése.

3. GAMINTOJAS: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarnosci 36; 25-323 Kielce

4. EKSPLOATACINIY SAVYBIY PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-0S): SISTEMA 4

5. DARNUSIS STANDARTAS: EN 14411:2012

6. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINES SAVYBES:

ESMINES CHARAKTERISTIKOS

EKSPLOATACINES SAVYBES (LYGMUO IR/AR KLASE)

Reakcija j ugnj

Aln
Klasifikuojama be bandymy (CWT)

Pavojingy medziagy patekimas j aplinkg:

- Kadmis <0,07 mg/dm?
- Svinas <0,8 mg/dm?
LauZimo jéga:

- storis 2 7,5mm > 1300 N

- storis < 7,5mm =700 N
Sukibimo jéga/adhezija [N/mm2]:

- cementiniai klijai >0,5 N/mm?

- dispersiniai klijai >1 N/mm?

- reakciniy dervy klijai >2 N/mm?

Slydimas pagal standartq CEN/TS 16165:2012;
Priedas B

NPD - eksploatacinés savybés nenustatytos

Atsparumas terminiam Sokui Atitinka
Patvarumas:

- naudojimui patalpy viduje: Atitinka
- iSoriniam naudojimui: atsparumas uZsaldymui- Atitinka

atsildvmui

Lytéjimo pojatis

NPD - eksploatacinés savybés nenustatytos

Eksploataciniy savybiy deklaracijos kopijg galima rasti interneto svetainéje: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija iSduota nurodyto gamintojo atsakomybe pagal Reglamentg (ES) Nr. 305/2011.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Kielce, 01.06.2017
(i8davimo vieta ir data)
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